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145STK2M 145STK4M 145STK6M 145STK8M
Vitesse nominale 650 1500 650 1500 650 1500 650 1500
Puissance nominale (1)(2) W 571 1683 1285 3250 1937 4163 2539 5550
Couple d'entrée nécessaire (1)(2) 11 13 25 24 35 30 46 40
Rendement à puissance nominale (1)(2) % 76 81 77 86 81 88 81 88
Courant à puissance nominale (1) A 1,4 4,2 3,2 8,1 4,9 10,4 6,4 13,9
Tension à puissance nominale (1)(2)(3) V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 204 667 460 1538 769 2296 1016 3007

Couple d'entrée nécessaire à  mi vitesse (1)(2) 10 11 23 25 33 35 43 46

Rendement à mi vitesse (1)(2) % 58 78 58 79 68 83 69 83

Couple d'encochage (cogging) 0,2 0,4 0,6 0,8
Résistance de phase à 20°C Ohm 20,7 4,55 8,65 1,36 4,17 0,59 3,00 0,42
Inductance de phase (5) 106,55 23,4 61,99 9,81 34,01 4,9 26,57 3,67

V 210,5 228,6 227,1 206,7 206,3 179,9 209,8 180,0
Inertie rotorique 1,28 2,24 3,19 4,14
Masse 6,2 10,4 14,5 18,7
Section câble puissance (6) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Diamètre câble puissance mm Ø10,2 Ø10,2 Ø10,2 Ø10,2
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Tension à vide (Fem) de phase à 20°C (4)
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Alternateur 145STK Puissance - Vitesse

145STK2M

145STK4M

145STK6M
145STK8M

Vitesse en tr/min

P
ui

ss
an

ce
 e

n 
W

(1) Température ambiante 40°C

Vent de 10 m/s

Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire

(3) Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de l'application.

(4)

(5) Pour courant à puissance nominale

(6)

Elévation de température du bobinage < 100°C

Tension simple, alternateur à vide à vitesse nominale et à 20°C, multiplier par � 3 (� 1,732) pour tension à vide entre phases

Pour les courants inférieurs à 53 A, un câble multi-conducteurs 
pour les courants supérieurs à 53 A,  4 câbles mono-conducteur (souligné dans le tableau)
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145STK1M 145STK2M 145STK3M 145STK4M 145STK5M 145STK6M 145STK7M 145STK8M

Centrage intérieur stator ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Angle fils sortis / trous taraudés �� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
���
Centrage extérieur stator ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Centrage intérieur rotor ���� �� �� �� �� �� �� �� ��
Diamètre de passage �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Trous de fixation rotor �� ������������ ������������ ������������ ������������ � ����������� ������������ ������������ ������������
Trous de fixation stator �� ������������� ������������� ������������� ���������� ��� ������������� ������������� ������������� ��������� ����
Profondeur centrages intérieurs stator �� 	 	 	 	 	 	 	 	
Longueur du stator ����� �� !	 ��! ��� ��� 	�� 		� 	�� 	��
Cote d'alignement rotor/stator 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	���

�� �� �� �� �� �� �� ��
Longueur rotor ��"� �� �! �� ��� ��� ��� �!� 		� 	��
Nombres de pôles (Nombres de paires de pôles) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6)

#���� �
Diamètre maxi d'épaulement au rotor #$%�
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�� �%�&*,��8#$%�9�1�/.%�)�$�+,�$%�6$�$�.*���)���*,*��+��1*6,��+�%�&�+�&%��?,���1/.%��/� 
�� �����/�6���1��,%�%�1%4�������&2%;���
%&��1����*,*���,�1���,%,*���*+,�6+1��/���%+4�)%6��$�+, 
�� ���.*�6,6*++�$�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� %6������+���.%&��)6(���1����
�1��.%�,��,�17%�,���1��&�,,��.*�6,6*+��������$$�1��2%�,����:�.%�,6��1��
)%�
%&��1��)�%),��+%,����1��$%+65���:�+��.%��&*+,�%6+1���)���&'()���15��)%��*�,6��1��)�%),��+%,��� 
�� @)���,�+/&���%6����)*���1��)%�&*+&�.,6*+�1��$*+,%4���1���/1�6���)���.*+,��,2��$6;�����+,���)���,%,*��� ,�)%�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��$$�+,�)��&�+,�%4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�%4���6+,/�6�����8�9�1���,%,*� 
�� #*���)���.�/&6�6*+��1���/%)6�%,6*+�8.��.�+16&�)%�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�$�+,�.)���&* $.)�,�����)�6+,/4�%,6*+�1��+*��%),��+%,����
#*���1��.)���%$.)���6+
*�$%,6*+�������+*��%),��+%,�����*��.*���,*�,��1�$%+1���./&6
6;���;�%+,�%���16$� +�6*+��+72/�6,�C�.%��:�+*���&*+,%&,�� 

ALTERNATEURS 145 STK
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190STK2M 190STK4M 190STK6M 190STK8M
Vitesse nominale 500 1500 500 1500 500 1000 500 1000
Puissance nominale (1)(2) W 1120 3593 2298 5747 3456 7031 4580 8506
Couple d'entrée nécessaire (1)(2) 27 26 53 41 79 77 104 92
Rendement à puissance nominale (1)(2) % 79 87 83 88 84 87 84 88
Courant à puissance nominale (1) A 2,8 9,0 5,8 14,4 8,7 17,6 11,5 21,3
Tension à puissance nominale (1)(2)(3) V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 436 1730 954 3600 1461 3456 1947 4580

Couple d'entrée nécessaire à  mi vitesse (1)(2) 25 27 50 54 74 79 98 104

Rendement à mi vitesse (1)(2) % 66 84 73 86 75 84 76 84

Couple d'encochage (cogging) 0,5 0,9 1,3 1,7
Résistance de phase à 20°C Ohm 8,39 0,82 2,98 0,25 1,75 0, 42 1,25 0,26
Inductance de phase (5) 84,83 8,42 40,61 3,54 27,11 6,61 20,67 4,39

V 205,9 192,6 200,8 176,2 200,2 196,8 201,5 185,2
Inertie rotorique 4,12 7,5 10,88 14,26
Masse 13 22 31 40
Section câble puissance (6) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x1,5 4x2,5
Diamètre câble puissance mm Ø10,2 Ø10,2 Ø10,2 Ø11,4 Ø10,2 Ø11,4
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Tension à vide (Fem) de phase à 20°C (4)
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Alternateur 190STK Puissance - Vitesse

190STK2M

190STK4M
190STK6M

190STK8M

Vitesse en tr/min
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(1) Température ambiante 40°C

Vent de 10 m/s

Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire

(3) Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de l'application.

(4)

(5) Pour courant à puissance nominale

(6)

Elévation de température du bobinage < 100°C

Tension simple, alternateur à vide à vitesse nominale et à 20°C, multiplier par � 3 (� 1,732) pour tension à vide entre phases

Pour les courants inférieurs à 53 A, un câble multi-conducteurs 
pour les courants supérieurs à 53 A,  4 câbles mono-conducteur (souligné dans le tableau)
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*��+6��*+���+�*�,6)�.��$�,,%+,�1�����.�&,���
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�� �%�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16%$5,���$%�6$�$�1��.%��%4��:�)76+,/�6����1���,%,*� 

	>�)��16%$5,���$6+6$�$�+/&���%6���1��.%��%4��.*����)���*,*� 
�� �%�&*,��8#$%�9�1�/.%�)�$�+,�$%�6$�$�.*���)���*,*��+��1*6,��+�%�&�+�&%��?,���1/.%��/� 
�� �����/�6���1��,%�%�1%4�������&2%;���
%&��1����*,*���,�1���,%,*���*+,�6+1��/���%+4�)%6��$�+, 
�� ���.*�6,6*++�$�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� %6������+���.%&��)6(���1����
�1��.%�,��,�17%�,���1��&�,,��.*�6,6*+��������$$�1��2%�,����:�.%�,6��1��
)%�
%&��1��)�%),��+%,����1��$%+65���:�+��.%��&*+,�%6+1���)���&'()���15��)%��*�,6��1��)�%),��+%,��� 
�� @)���,�+/&���%6����)*���1��)%�&*+&�.,6*+�1��$*+,%4���1���/1�6���)���.*+,��,2��$6;�����+,���)���,%,*��� ,�)%�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��$$�+,�)��&�+,�%4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�%4���6+,/�6�����8�9�1���,%,*� 
�� #*���)���.�/&6�6*+��1���/%)6�%,6*+�8.��.�+16&�)%�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�$�+,�.)���&* $.)�,�����)�6+,/4�%,6*+�1��+*��%),��+%,����
#*���1��.)���%$.)���6+
*�$%,6*+�������+*��%),��+%,�����*��.*���,*�,��1�$%+1���./&6
6;���;�%+,�%���16$� +�6*+��+72/�6,�C�.%��:�+*���&*+,%&,�� 

ALTERNATEURS 190 STK

190STK1M 190STK2M 190STK3M 190STK4M 190STK5M 190STK6M 190STK7M 190STK8M

Centrage intérieur stator ���� ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	
Angle fils sortis / trous taraudés �� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
���
Centrage extérieur stator ��
� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!�
Centrage intérieur rotor ���� �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	
Diamètre de passage �� !� !� !� !� !� !� !� !�
Trous de fixation rotor �� ������������ ������������ ������������ ������������ � ����������� ������������ ������������ ������������
Trous de fixation stator �� ������������� ������������� ������������� ���������� ��� ������������� ������������� ������������� ��������� ����
Profondeur centrages intérieurs stator �� 	 	 	 	 	 	 	 	
Longueur du stator ����� �� ������ ��� ����	� 	�	�� 	����� 	�� �	��	� �����
Cote d'alignement rotor/stator 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	�

!� !� !� !� !� !� !� !�
Longueur rotor ��"� �� ���	� ����� ������ ��� 	���	� 	�!�� 	����� �		
Nombres de pôles (Nombres de paires de pôles) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6) 12 (6)

#���� �
Diamètre maxi d'épaulement au rotor #$%�
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300STK2M 300STK4M 300STK6M 300STK8M
Vitesse nominale 350 800 350 800 350 800 350 600
Puissance nominale (1)(2) W 3174 8413 6627 13942 9573 17106 12683 19424
Couple d'entrée nécessaire (1)(2) 104 114 214 182 301 222 397 338
Rendement à puissance nominale (1)(2) % 84 88 84 92 87 92 87 91
Courant à puissance nominale (1) A 7,9 21,1 16,6 34,9 24,0 42,9 31,8 48,7
Tension à puissance nominale (1)(2)(3) V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 1297 3745 2729 7741 4136 11126 5506 10632

Couple d'entrée nécessaire à  mi vitesse (1)(2) 99 104 206 215 290 302 383 396

Rendement à mi vitesse (1)(2) % 71 85 72 86 78 88 79 85

Couple d'encochage (cogging) 1,0 2,0 3,0 4,0
Résistance de phase à 20°C Ohm 2,41 0,47 0,99 0,15 0,53 0, 08 0,37 0,11
Inductance de phase (5) 15,1 3,04 8,5 1,28 5,08 0,78 3,86 1,11

V 178,6 180,4 186,9 165,5 177,4 159,8 178,6 164,1
Inertie rotorique 52,7 105,5 158,2 211
Masse 18 31 44 57
Section câble puissance (6) 4x1,5 4x2,5 4x1,5 4x6 4x4 4x10 4x6 4x10
Diamètre câble puissance mm Ø10,2 Ø11,4 Ø10,2 Ø15,9 Ø13,1 Ø18,8 Ø15,9 Ø18,8
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Tension à vide (Fem) de phase à 20°C (4)
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Alternateur 300STK Puissance - Vitesse

300STK2M
300STK4M

300STK6M
300STK8M

Vitesse en tr/min
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(1) Température ambiante 40°C

Vent de 10 m/s

Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire

(3) Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de l'application.

(4)

(5) Pour courant à puissance nominale

(6)

Elévation de température du bobinage < 100°C

Tension simple, alternateur à vide à vitesse nominale et à 20°C, multiplier par � 3 (� 1,732) pour tension à vide entre phases

Pour les courants inférieurs à 53 A, un câble multi-conducteurs 
pour les courants supérieurs à 53 A,  4 câbles mono-conducteur (souligné dans le tableau)
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ALTERNATEURS 300 STK
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�� ����&'()����*+,��+�#-��&)%������.�/0���.*���1���&2% 3+���.*�,��&'()���)*+4������,%+1%�1�	�$5,������&,6*+���60%+,�&*��%+,�.�*1�6,�.%��)�%),��+%,��� 
�� �%�&*,��17%)64+�$�+,�8#9��+,����*,*���,��,%,*����,�:����.�&,���6$./�%,60�$�+,�:�����$$ �����*.,6*+��+* ���
*��+6��*+���+�*�,6)�.��$�,,%+,�1�����.�&,���
&�,,��&*,�� 1%+��)��&%��1��+�$*+,%4���%+��.*��6(6)6,/�1�%)64+�$�+,�.�/&6� 
�� �%+��,*���)���&%��)��&'()��1���*+1��,2��$6;�����,�� +�&'()��	�	�� 	�$$<�16%$5,����$$ 
�� �%�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16%$5,���$%�6$�$�1��.%��%4��:�)76+,/�6����1���,%,*� 

	>�)��16%$5,���$6+6$�$�+/&���%6���1��.%��%4��.*����)���*,*� 
�� �%�&*,��8#$%�9�1�/.%�)�$�+,�$%�6$�$�.*���)���*,*��+��1*6,��+�%�&�+�&%��?,���1/.%��/� 
�� �����/�6���1��,%�%�1%4��������
%&��1����*,*���,�1�� �,%,*���*+,�6+1��/���%+4�)%6��$�+, 
�� ���.*�6,6*++�$�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� %6������+���.%&��)6(���1����
�1��.%�,��,�17%�,���1��&�,,��.*�6,6*+��������$$�1��2%�,����:�.%�,6��1��
)%�
%&��1��)�%),��+%,����1��$%+65���:�+��.%��&*+,�%6+1���)���&'()���15��)%��*�,6��1��)�%),��+%,��� 
�� @)���,�+/&���%6����)*���1��)%�&*+&�.,6*+�1��$*+,%4���1���/1�6���)���.*+,��,2��$6;�����+,���)���,%,*��� ,�)%�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��$$�+,�)��&�+,�%4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�%4���6+,/�6�����8�9�1���,%,*� 
�� #*���)���.�/&6�6*+��1���/%)6�%,6*+�8.��.�+16&�)%�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 
�� D+���
�� �1%+��)��,%()�%��=�A+�%E*�,����$$�:��#���,����1%+��)��&%��1��+�&*��%+,�+*$6+%)���./�6����:������.*����*�,6��.%��&'()��()6+1/�&)%����� 

B*���.�*.*�*+��/4%)�$�+,��+���*�,6��.%��
6)��+*+�() 6+1/��+��+/&���6,%+,�.%��1�%�4$�+,%,6*+�1��)*+4���� 

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�$�+,�.)���&* $.)�,�����)�6+,/4�%,6*+�1��+*��%),��+%,����
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*�$%,6*+�������+*��%),��+%,�����*��.*���,*�,��1�$%+1���./&6
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300STK1M 300STK2M 300STK3M 300STK4M 300STK5M 300STK6M 300STK7M 300STK8M

Centrage intérieur stator ���� 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	
Angle fils sortis / trous taraudés �� ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

Centrage extérieur stator ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Centrage intérieur rotor ���� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!�
Diamètre de passage �� 		� 		� 		� 		� 		� 		� 		� 		�
Trous de fixation rotor �� �	����������!! �	� ���������!! �	����������!! �	������� ���!! �	� ���������!! �	����������!! �	� ���������!! �	�� ��������!!

Trous de fixation stator �� �	���������	!� �	� ��������	!� �	���������	!� �	������� ��	!� �	� ��������	!� �	���������	!� �	� ��������	!� �	�� �������	!�

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator

	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
Longueur rotor ��"� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ��� �!	�� 		�
Nombres de pôles (Nombres de paires de pôles) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12)

����� 8�����9 ���� 8���9 ��	��� 8��	��9 ���� 8	��9 �!���� 8		���9 		�� 8	��9 	�	��� 8	�	��9 	��� 8���9
#���� � ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9

Diamètre maxi d'épaulement au rotor #$%�
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400STK2M 400STK3M 400STK4M 400STK6M 400STK8M
Vitesse nominale tr/min 220 800 220 800 220 800 220 600 220 500
Puissance nominale (1)(2) W 4319 18088 6618 23503 8747 24796 13357 29526 17429 33813
Couple d'entrée nécessaire (1)(2) 237 236 345 301 443 317 677 503 869 693
Rendement à puissance nominale (1)(2) % 79 92 83 93 86 93 86 93 87 93
Courant à puissance nominale (1) A 10,8 45,3 16,3 59,0 21,9 62,2 33,5 74,0 43,7 84,7
Tension à puissance nominale (1)(2)(3) V 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 1580 8608 2656 12500 3666 15000 5583 18000 7485 20141

228 240 333 349 429 448 656 681 842 871

Rendement à mi vitesse (1)(2) % 60 88 69 90 74 91 74 89 77 88

Couple d'encochage (cogging) 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0
Résistance de phase à 20°C Ohm 2,44 0,14 1,63 0,1 0,65 0,0 4 0,44 0,04 0,29 0,05
Inductance de phase (5) mH 21,5 1,23 12,4 0,7 8,77 0,52 6,3 0,62 4,48 0,69

V 199,8 173,6 190,3 164,7 180,5 159,1 186,2 160,4 181,5 162,1
Inertie rotorique 163 245 325 488 650
Masse 35 46 58 81 104
Section câble puissance (6) 4x1,5 4x10 4x1,5 4x10 4x2,5 4x10 4x6 4x16 4x10 4x16
Diamètre câble puissance mm Ø10,2 Ø18,8 Ø10,2 4x Ø9,5 Ø11,4 4x Ø9,5 Ø15,9 4x Ø11 Ø18,8 4x Ø11
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Couple d'entrée nécessaire à  mi vitesse 
(1)(2) N.m

N.m

Tension à vide (Fem) de phase à 20°C (4)
10-3 Kg.m2

Kg
mm2
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Alternateur 400STK Puissance - Vitesse

400STK2M

400STK3M
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400STK6M
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Vitesse en tr/min

P
ui

ss
an

ce
 e

n 
W

8

(1) Température ambiante 40°C

Vent de 10 m/s

Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire

(3) Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de l'application.

(4)

(5) Pour courant à puissance nominale

(6)

Elévation de température du bobinage < 100°C

Tension simple, alternateur à vide à vitesse nominale et à 20°C, multiplier par � 3 (� 1,732) pour tension à vide entre phases

Pour les courants inférieurs à 53 A, un câble multi-conducteurs 
pour les courants supérieurs à 53 A,  4 câbles mono-conducteur (souligné dans le tableau)
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�� ����&'()����*+,��+�#-��&)%������.�/0���.*���1���&2% 3+���.*�,��&'()���)*+4������,%+1%�1�	�$5,������&,6*+���60%+,�&*��%+,�.�*1�6,�.%��)�%),��+%,��� 
�� �%�&*,��17%)64+�$�+,�8#9��+,����*,*���,��,%,*����,�:����.�&,���6$./�%,60�$�+,�:�����$$ �����*.,6*+��+* ���
*��+6��*+���+�*�,6)�.��$�,,%+,�1�����.�&,���
&�,,��&*,�� 1%+��)��&%��1��+�$*+,%4���%+��.*��6(6)6,/�1�%)64+�$�+,�.�/&6� 
�� �%+��,*���)���&%��)��&'()��1���*+1��,2��$6;�����,�� +�&'()��	�	�� 	�$$<�16%$5,����$$ 
�� �%�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16%$5,���$%�6$�$�1��.%��%4��:�)76+,/�6����1���,%,*� 

	>�)��16%$5,���$6+6$�$�+/&���%6���1��.%��%4��.*����)���*,*� 
�� �%�&*,��8#$%�9�1�/.%�)�$�+,�$%�6$�$�.*���)���*,*��+��1*6,��+�%�&�+�&%��?,���1/.%��/� 
�� �����/�6���1��,%�%�1%4�������&2%;���
%&��1����*,*���,�1���,%,*���*+,�6+1��/���%+4�)%6��$�+, 
�� ���.*�6,6*++�$�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� %6������+���.%&��)6(���1����
�1��.%�,��,�17%�,���1��&�,,��.*�6,6*+��������$$�1��2%�,����:�.%�,6��1��
)%�
%&��1��)�%),��+%,����1��$%+65���:�+��.%��&*+,�%6+1���)���&'()���15��)%��*�,6��1��)�%),��+%,��� 
�� @)���,�+/&���%6����)*���1��)%�&*+&�.,6*+�1��$*+,%4���1���/1�6���)���.*+,��,2��$6;�����+,���)���,%,*��� ,�)%�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��$$�+,�)��&�+,�%4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�%4���6+,/�6�����8�9�1���,%,*� 
�� #*���)���.�/&6�6*+��1���/%)6�%,6*+�8.��.�+16&�)%�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 
�� D+���
�� �1%+��)��,%()�%��=�A+�%E*�,����$$�:��#���,����1%+��)��&%��1��+�&*��%+,�+*$6+%)���./�6����:�����8�*�,6��.%����&'()���$*+*>&*+1�&,���9

B*���.�*.*�*+��/4%)�$�+,��+���*�,6��.%��
6)��+*+�() 6+1/��+��+/&���6,%+,�.%��1�%�4$�+,%,6*+�1��)*+4���� 

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�$�+,�.)���&* $.)�,�����)�6+,/4�%,6*+�1��+*��%),��+%,����
#*���1��.)���%$.)���6+
*�$%,6*+�������+*��%),��+%,�����*��.*���,*�,��1�$%+1���./&6
6;���;�%+,�%���16$� +�6*+��+72/�6,�C�.%��:�+*���&*+,%&,�� 

ALTERNATEURS 400 STK

400STK1M 400STK2M 400STK3M 400STK4M 400STK5M 400STK6M 400STK7M 400STK8M

Centrage intérieur stator ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Angle fils sortis / trous taraudés �� ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

Centrage extérieur stator ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Centrage intérieur rotor ���� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
Diamètre de passage �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Trous de fixation rotor �� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � ����� ��	�� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � �������	��

Trous de fixation stator �� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ����� ���!� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ��������!�

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator

	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
Longueur rotor ��"� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ��� �!	�� 		�
Nombres de pôles (Nombres de paires de pôles) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12) 24 (12)

������ 8�����9 �	�� 8���9 ������ 8�����9 ���� 8	��9 	����� 8	����9 	��� 8	��9 	����� 8	!���9 	!�� 8�	�9
#���� � �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9

Diamètre maxi d'épaulement au rotor #$%�

9
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(1) Température ambiante 40°C

Vent de 10 m/s

Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire

(3) Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de l'application.

(4)

(5) Pour courant à puissance nominale

(6)

Elévation de température du bobinage < 100°C

Tension simple, alternateur à vide à vitesse nominale et à 20°C, multiplier par � 3 (� 1,732) pour tension à vide entre phases

Pour les courants inférieurs à 53 A, un câble multi-conducteurs 
pour les courants supérieurs à 53 A,  4 câbles mono-conducteur (souligné dans le tableau)

500STK2M 500STK3M 500STK4M 500STK6M 500STK8M
Vitesse nominale tr/min 150 600 150 600 150 500 150 450 150 400
Puissance nominale (1)(2) W 4743 22774 7021 29968 9761 33126 14724 39483 19539 43824
Couple d'entrée nécessaire (1)(2) 374 397 522 516 735 683 1093 901 1443 1125
Rendement à puissance nominale (1)(2) % 81 91 84 92,5 84 93 86 93 86 93
Courant à puissance nominale (1) A 11,9 57,1 17,1 80,0 24,5 83,0 36,9 99,0 49,0 109,8
Tension à puissance nominale (1)(2)(3) V 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 1812 10566 2923 15244 4017 18492 6195 23025 8284 26600

359 380 522 524 709 743 1056 1102 1395 1451

Rendement à mi vitesse (1)(2) % 64 89 70 90 72 90 75 90 76 89

Couple d'encochage (cogging) 3,9 5,8 7,8 11,7 15,4
Résistance de phase à 20°C Ohm 2,08 0,1 1,03 0,047 0,71 0, 05 0,41 0,04 0,29 0,03
Inductance de phase (5) mH 15,6 0,87 8,98 0,4 7,41 0,57 4,92 0,45 3,75 0,42

V 187,2 175,9 175,6 150,5 181,7 167,9 180,7 163,5 181,8 162,4
Inertie rotorique 433 649 865 1296 1730
Masse 43 58 73 103 133
Section câble puissance (6) 4x1,5 4x10 4x2,5 4x16 4x4 4x16 4x6 4x25 4x10 4x25
Diamètre câble puissance mm Ø10,2 4x Ø9,5 Ø11,4 4x Ø11 Ø13,1 4x Ø11 Ø15,9 4x Ø13,5 Ø18,8 4x Ø13,5
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Couple d'entrée nécessaire à  mi vitesse 
(1)(2) N.m

N.m

Tension à vide (Fem) de phase à 20°C (4)
10-3 Kg.m2

Kg
mm2
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Alternateur 500STK Puissance - Vitesse

500STK2M
500STK3M
500STK4M
500STK6M
500STK8M

Vitesse en tr/min
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�� �%�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16%$5,���$%�6$�$�1��.%��%4��:�)76+,/�6����1���,%,*� 

	>�)��16%$5,���$6+6$�$�+/&���%6���1��.%��%4��.*����)���*,*� 
�� �%�&*,��8#$%�9�1�/.%�)�$�+,�$%�6$�$�.*���)���*,*��+��1*6,��+�%�&�+�&%��?,���1/.%��/� 
�� �����/�6���1��,%�%�1%4�������&2%;���
%&��1����*,*���,�1���,%,*���*+,�6+1��/���%+4�)%6��$�+, 
�� ���.*�6,6*++�$�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� %6������+���.%&��)6(���1����
�1��.%�,��,�17%�,���1��&�,,��.*�6,6*+��������$$�1��2%�,����:�.%�,6��1��
)%�
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�� @)���,�+/&���%6����)*���1��)%�&*+&�.,6*+�1��$*+,%4���1���/1�6���)���.*+,��,2��$6;�����+,���)���,%,*��� ,�)%�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16
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B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�$�+,�.)���&* $.)�,�����)�6+,/4�%,6*+�1��+*��%),��+%,����
#*���1��.)���%$.)���6+
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ALTERNATEURS 500 STK

500STK1M 500STK2M 500STK3M 500STK4M 500STK5M 500STK6M 500STK7M 500STK8M 500STK9M

Centrage intérieur stator ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Angle fils sortis / trous taraudés �� ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

Centrage extérieur stator ��
� ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	
Centrage intérieur rotor ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Diamètre de passage �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Trous de fixation rotor �� �	� � ���������� �	� ����������� �	� ����������� �	� � ����� ����� �	� ����������� �	�� ���������� �	� ����������� �	� � ���������� �	� � ����������

Trous de fixation stator �� �	� � ���������	 �	� ����������	 �	� ����������	 �	� � ����� ����	 �	� ����������	 �	�� ���������	 �	� ����������	 �	� � ���������	 �	� � ���������	

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Longueur rotor ��"� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ��� �!	�� 		� 	����
Nombres de pôles (Nombres de paires de pôles) 36 (18) 36 (18) 36 (18) 36 (18) 36 (18) 36 (18) 36 (18) 36 (18) 36 (18)

!�� 8���9 �	���� 8�����9 ���� 8���9 ������ 8	����9 	��� 8	��9 	����� 8	����9 	��� 8	!�9 	����� 8�	���9 ���� 8���9
#���� � ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9

Diamètre maxi d'épaulement au rotor #$%�
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800STK1M 800STK2M 800STK4M 800STK6M
Vitesse nominale 80 400 80 400 80 400 80 350
Puissance nominale (1)(2) W 2994 23712 6999 48860 15253 84509 23013 98974
Couple d'entrée nécessaire (1)(2) 542 631 1048 1279 2194 2149 3253 2868
Rendement à puissance nominale (1)(2) % 65 88 80 91 83 94 84 94
Courant à puissance nominale (1) A 7,4 59,2 17,6 122,4 38,2 211,8 57,7 252,0
Tension à puissance nominale (1)(2)(3) V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 911 10183 2593 22389 6047 42600 9380 52600

Couple d'entrée nécessaire à  mi vitesse (1)(2) 447 586 1009 1068 2122 2230 3153 3297

Rendement à mi vitesse (1)(2) % 48 82 61 90 68 92 71 92

Couple d'encochage (cogging) 5,5 11,0 22,0 33,0
Résistance de phase à 20°C Ohm 7,2 0,17 1,59 0,06 0,55 0,0 2 0,31 0,01
Inductance de phase (5) 39,2 0,95 14,28 0,56 6,97 0,23 4,63 0,19

V 222 173 187,9 185,3 185,5 167,4 184,4 161,8
Inertie rotorique 1270 2540 5080 7620
Masse 55 82 138 193
Section câble puissance (6) 4x1,5 4x10 4x2,5 4x25 4x6 4x70 4x10 4x95
Diamètre câble puissance mm Ø10,2 4xØ9,5 Ø11,4 4x Ø13,5 Ø15,9 4x Ø20,1 4xØ9,5 4x Ø22,6
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(1) Température ambiante 40°C

Vent de 10 m/s

Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire

(3) Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de l'application.

(4)

(5) Pour courant à puissance nominale

(6)

Elévation de température du bobinage < 100°C

Tension simple, alternateur à vide à vitesse nominale et à 20°C, multiplier par � 3 (� 1,732) pour tension à vide entre phases

Pour les courants inférieurs à 53 A, un câble multi-conducteurs 
pour les courants supérieurs à 53 A,  4 câbles mono-conducteur (souligné dans le tableau)
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ALTERNATEURS 800 STK

800STK1M 800STK2M 800STK3M 800STK4M 800STK5M 800STK6M

Centrage intérieur stator ���� ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	
Angle fils sortis / trous taraudés �� ���	� ���	� ���	� ���	� ���	� ���	�
Centrage extérieur stator ��
� �!� �!� �!� �!� �!� �!�
Centrage intérieur rotor ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Diamètre de passage �� ��! ��! ��! ��! ��! ��!
Trous de fixation rotor �� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ����� �� ��� ��� � ���������� ��� � ����������

Trous de fixation stator �� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ����� �� ��� ��� � ���������� ��� � ����������

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator

��� ��� ��� ��� ��� ���
Longueur rotor ��"� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ���
Nombres de pôles (Nombres de paires de pôles) 48 (24) 48 (24) 48 (24) 48 (24) 48 (24) 48 (24)

��	��� 8��	��9 ���� 8���9 ������ 8	����9 �!�� 8	��9 			��� 8	�	��9 	��� 8	!�9
#���� 	 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9

Diamètre maxi d'épaulement au rotor #$%�
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C : Refroidissement :

1 : Convection naturelle :
Carcasse alternateur sans gorges de refroidissement (dimension et caractéristique dans ce catalogue)

2 : Refroidissement par fluide :
Carcasse alternateur avec gorges de refroidissement (contactez-nous pour les dimensions et caractéristique)

3 : Chemise de refroidissement intégrée :
Alternateur avec chemise de refroidissement intégrée (contactez-nous pour les dimensions et caractéristique)

W : Code bobinage :

01 : Basse vitesse dans la table des caractéristiques

02 : Haute vitesse dans la table des caractéristiques

XX : Bobinages spécifiques, contactez-nous

L : Longueur de câble :

1 à 9 et A à Z: Longueur et/ou section spécifique, contactez-nous.

X M C Z  W   W 
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1 Convection naturelle

2 Refroidissement / fluide

3 Chemise de refroidissement 
intégrée
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0 Réservé

XXA T K1 4 5
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145STK = 145ATK

190STK = 190ATK

300STK = 300ATK

400STK = 400ATK

500STK = 500ATK

800ATK

C Câble blindé multiconducteur

W Câbles non blindés monoconducteur

X Câbles blindé monoconducteur

L

Lo
ng

ue
ur

 câ
ble

0
40 cm pour bit Z = W 

1 à 9

A à Z

2 m pour bit Z = C ou X 

Spécial

F
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A Côté câble

B Côté sans câble

Sans assemblage bride
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CODIFICATION DES ALTERNATEURS STK
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ACCES A NOS LOCAUX

Siège Social : Parc Technologique “Les Fossés Jean”
142-176, Avenue de Stalingrad
F - 92712 COLOMBES Cedex
Tél. : (33) 1 41 30 63 04
Fax : (33) 1 41 30 61 36
Site internet : http://www.alxion.com

������
Automatique
& Productique

Edition Mars 2010  – Révision 1.8

Rejoignez ������������������������  sur son site INTERNET :  http://www.alxion.com

Pour vous tenir au courant de l’actualité de nos produits, pour 
télécharger des catalogues et des données techniques ou pour nous 
envoyer un message par e-mail, venez visiter notre site bilingue 
multimédia.


