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Unités roto-statoriques sans balais à aimants Unités roto-statoriques sans balais à aimants 
permanents pour Entraînement Directpermanents pour Entraînement Direct

������
Automatique & Productique

La gamme d'alternateurs à aimants permanents en kit s STK répond 
aux besoins des applications d'éoliennes de basse e t moyenne 
puissance nécessitant une puissance massique élevée  en 
Entraînement Direct sans multiplicateur de vitesse,  à un coût 
attractif.
Elle comprend 6 tailles de 145 mm à 800 mm déclinée s chacune en 
4 longueurs différentes.

Caractéristiques principales :
Puissance permanente de 200 W à 99 kW selon les modèles et les vitesses.
Vitesse de travail de 80 trs / min jusqu'à 1500 trs / min selon les tailles.
Six diamètres extérieurs depuis 145 mm jusqu’à 795 mm. 
Diamètre intérieur depuis 56 mm jusqu’à 630 mm.
Diverses tensions disponibles jusqu'à 500 Vac entre phases

Avantages :
Absence de multiplicateur de vitesse
Absence de maintenance
Puissance massique élevée en Entraînement Direct
Simplification de la conception mécanique
Interfaçage mécanique aisé
Optimisation des coûts 

Ces alternateurs fournissent une puissance utile de 1,5 KW, 2 KW et 6 KW selon les modèles qui sont 
respectivement les 190 STK 2M, 190 STK 3M et 400 STK 3M.

Ils équipent des éoliennes de puissance réduite qui permettent d'alimenter des phares et balises, ainsi que 
des habitations ou exploitations éloignées des réseaux de distribution.

Les alternateurs kits 500 STK 4M et 500 STK 6M permettent d'équiper des éoliennes de puissance utile 
jusqu'à 15 KW et 20 KW.

Traditionnellement, ce type d'éoliennes étaient équipées de génératrices asynchrones nécessitant par 
principe une multiplication de la vitesse des pales pour produire la puissance utile voulue. Les alternateurs à 
aimants permanents de type ALXION STK permettent une grande compacité par rapport aux génératrices 
asynchrones, ainsi qu'une mécanique simplifiée grâce à un fonctionnement en prise directe avec les pales. 
Enfin, le rendement des alternateurs synchrones à aimants est supérieur à celui des génératrices 
asynchrones.

Les applications de génératrices éoliennes devraient se développer fortement dans les années à venir grâce 
au programme mondial d'incitation à la substitution des énergies fossiles : le kilowatt heure éolien est le 
moins coûteux parmi les énergies douces.
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145STK2M 145STK4M 145STK6M 145STK8M
Vitesse nominale 650 1500 650 1500 650 1500 650 1500
Puissance nominale (1)(2) W 571 1683 1285 3250 1937 4163 2539 5550

A 1,4 4,2 3,2 8,1 4,9 10,4 6,4 13,9

V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 204 667 460 1538 769 2296 1016 3007
Résistance de phase à 20°C Ohm 20,7 4,55 8,65 1,36 4,17 0,59 3,00 0,42
Inductance de phase 106,55 23,4 61,99 9,81 34,01 4,9 26,57 3,67

V 210,5 228,6 227,1 206,7 206,3 179,9 209,8 180,0
1,28 1,28 2,24 2,24 3,19 3,19 4,14 4,14

Masse Kg 6,2 6,2 10,4 10,4 14,5 14,5 18,7 18,7
Section câble 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

(1) Température ambiante 40°C
Vent de 10 m/s

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire
(3)

(4) Alternateur à vide à vitesse nominale
(5) Pour courant à puissance nominale

tr/min

Courant à puissance nominale 
(1)
Tension à puissance nominale 
(1)(2)(3)

mH
Fem de phase à 20°C (4)
Inertie rotorique 10-3 Kg.m2

mm2

Elévation de température du bobinage < 100°C
Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce 
métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de 
l'application.
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145STK1M 145STK2M 145STK3M 145STK4M 145STK5M 145STK6M 145STK7M 145STK8M

Centrage intérieur stator ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Angle fils sortis / trous taraudés �� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
���
Centrage extérieur stator ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Centrage intérieur rotor ���� �� �� �� �� �� �� �� ��
Diamètre de passage �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Trous de fixation rotor �� ������������ ������������ ������������ ������������ � ����������� ������������ ������������ ������������
Trous de fixation stator �� ������������� ������������� ������������� ���������� ��� ������������� ������������� ������������� ��������� ����
Profondeur centrages intérieurs stator �� 	 	 	 	 	 	 	 	
Longueur du stator ����� �� !	 ��! ��� ��� 	�� 		� 	�� 	��
Cote d'alignement rotor/stator 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	���
Diamètre maxi d'épaulement au rotor "#$� �� �� �� �� �� �� �� ��
Longueur rotor ��%� �� �! �� ��� ��� ��� �!� 		� 	��
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�� �$+��,*���)���&$��)��&'()��1���*+1��,2��#6;�����,�� +�&'()��	�	�� 	�##<�16$#5,����## 
�� �$�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16$#5,���#$�6#�#�1�� .$��$4��:�)76+,/�6����1���,$,*� 

	>�)��16$#5,���#6+6#�#�+/&���$6���1��.$��$4��.*���� )���*,*� 
�� �$�&*,��8"#$�9�1�/.$�)�#�+,�#$�6#�#�.*���)���*,*��+ ��1*6,��+�$�&�+�&$��?,���1/.$��/� 
�� �����/�6���1��,$�$�1$4�������&2$;���
$&��1����*,*�� �,�1���,$,*���*+,�6+1��/���$+4�)$6��#�+, 
�� ���.*�6,6*++�#�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� $6������+���.$&��)6(���1����
�1��.$�,��,�17$�,���1� �&�,,��.*�6,6*+��������##�1��2$�,����:�.$�,6��1��)$ �

$&��1��)�$),��+$,����1��#$+65���:�+��.$��&*+,�$6+1���)���&'()���15��)$��*�,6��1��)�$),��+$,��� 
�� @)���,�+/&���$6����)*���1��)$�&*+&�.,6*+�1��#*+,$4���1���/1�6���)���.*+,��,2��#6;�����+,���)���,$,*��� ,�)$�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��##�+,�)��&�+,�$4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�$4���6+,/�6�����8�9�1���,$,*� 
�� "*���)���.�/&6�6*+��1���/$)6�$,6*+�8.��.�+16&�)$�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�#�+,�.)���&* #.)�,�����)�6+,/4�$,6*+�1��+*��$),��+$,����
"*���1��.)���$#.)���6+
*�#$,6*+�������+*��$),��+$,� ����*��.*���,*�,��1�#$+1���./&6
6;���;�$+,�$���16#� +�6*+��+72/�6,�C�.$��:�+*���&*+,$&,�� 

ALTERNATEURS 145 STK
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190STK2M 190STK4M 190STK6M 190STK8M
Vitesse nominale 500 1500 500 1500 500 1000 500 1000
Puissance nominale (1)(2) W 1120 3593 2298 5747 3456 7031 4580 8506

A 2,8 9,0 5,8 14,4 8,7 17,6 11,5 21,3

V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 436 1730 954 3600 1461 3456 1947 4580
Résistance de phase à 20°C Ohm 8,39 0,82 2,98 0,25 1,75 0, 42 1,25 0,26
Inductance de phase 84,83 8,42 40,61 3,54 27,11 6,61 20,67 4,39

V 205,9 192,6 200,8 176,2 200,2 196,8 201,5 185,2
4,12 4,12 7,5 7,5 10,88 10,88 14,26 14,26

Masse Kg 13 13 22 22 31 31 40 40
Section câble 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x1,5 4x2,5

(1) Température ambiante 40°C
Vent de 10 m/s

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire
(3)

(4) Alternateur à vide à vitesse nominale
(5) Pour courant à puissance nominale

tr/min

Courant à puissance 
nominale(1)
Tension à puissance 
nominale(1)(2)(3)

mH
Fem de phase à 20°C (4)
Inertie rotorique 10-3Kg.m2

mm2

Elévation de température du bobinage < 100°C
Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce 
métallique en contact avec l'air ambiant
Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de 
l'application.
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�� �����/�6���1��,$�$�1$4�������&2$;���
$&��1����*,*�� �,�1���,$,*���*+,�6+1��/���$+4�)$6��#�+, 
�� ���.*�6,6*++�#�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� $6������+���.$&��)6(���1����
�1��.$�,��,�17$�,���1� �&�,,��.*�6,6*+��������##�1��2$�,����:�.$�,6��1��)$ �

$&��1��)�$),��+$,����1��#$+65���:�+��.$��&*+,�$6+1���)���&'()���15��)$��*�,6��1��)�$),��+$,��� 
�� @)���,�+/&���$6����)*���1��)$�&*+&�.,6*+�1��#*+,$4���1���/1�6���)���.*+,��,2��#6;�����+,���)���,$,*��� ,�)$�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16
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ALTERNATEURS 190 STK

190STK1M 190STK2M 190STK3M 190STK4M 190STK5M 190STK6M 190STK7M 190STK8M

Centrage intérieur stator ���� ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	
Angle fils sortis / trous taraudés �� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
��� 		
���
Centrage extérieur stator ��
� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!�
Centrage intérieur rotor ���� �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	
Diamètre de passage �� !� !� !� !� !� !� !� !�
Trous de fixation rotor �� ������������ ������������ ������������ ������������ � ����������� ������������ ������������ ������������
Trous de fixation stator �� ������������� ������������� ������������� ���������� ��� ������������� ������������� ������������� ��������� ����
Profondeur centrages intérieurs stator �� 	 	 	 	 	 	 	 	
Longueur du stator ����� �� ������ ��� ����	� 	�	�� 	����� 	�� �	��	� �����
Cote d'alignement rotor/stator 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	�
Diamètre maxi d'épaulement au rotor "#$� !� !� !� !� !� !� !� !�
Longueur rotor ��%� �� ���	� ����� ������ ��� 	���	� 	�!�� 	����� �		
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300STK2M 300STK4M 300STK6M 300STK8M
Vitesse nominale 350 800 350 800 350 800 350 600
Puissance nominale (1)(2) W 3174 8413 6627 13942 9573 17106 12683 19424

A 7,9 21,1 16,6 34,9 24,0 42,9 31,8 48,7

V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 1297 3745 2729 7741 4136 11126 5506 10632
Résistance de phase à 20°C Ohm 2,41 0,47 0,99 0,15 0,53 0, 08 0,37 0,11
Inductance de phase 15,1 3,04 8,5 1,28 5,08 0,78 3,86 1,11

V 178,6 180,4 186,9 165,5 177,4 159,8 178,6 164,1
52,7 52,7 105,5 105,5 158,2 158,2 211 211

Masse Kg 18 18 31 31 44 44 57 57
Section câble 4x1,5 4x2,5 4x1,5 4x6 4x4 4x10 4x6 4x10

(1) Température ambiante 40°C
Vent de 10 m/s

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire
(3)

(4) Alternateur à vide à vitesse nominale
(5) Pour courant à puissance nominale

tr/min

Courant à puissance 
nominale(1)
Tension à puissance 
nominale(1)(2)(3)

mH
Fem de phase à 20°C (4)
Inertie rotorique 10-3Kg.m2

mm2

Elévation de température du bobinage < 100°C
Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce 
métallique en contact avec l'air ambiant

Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de 
l'application.
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�� ���.*�6,6*++�#�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� $6������+���.$&��)6(���1����
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$&��1��)�$),��+$,����1��#$+65���:�+��.$��&*+,�$6+1���)���&'()���15��)$��*�,6��1��)�$),��+$,��� 
�� @)���,�+/&���$6����)*���1��)$�&*+&�.,6*+�1��#*+,$4���1���/1�6���)���.*+,��,2��#6;�����+,���)���,$,*��� ,�)$�.65&���/&�.,�6&� 
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�*�,6��
6))$6���+*���&*+,$&,�� 

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�#�+,�.)���&* #.)�,�����)�6+,/4�$,6*+�1��+*��$),��+$,����
"*���1��.)���$#.)���6+
*�#$,6*+�������+*��$),��+$,� ����*��.*���,*�,��1�#$+1���./&6
6;���;�$+,�$���16#� +�6*+��+72/�6,�C�.$��:�+*���&*+,$&,�� 

ALTERNATEURS 300 STK

300STK1M 300STK2M 300STK3M 300STK4M 300STK5M 300STK6M 300STK7M 300STK8M

Centrage intérieur stator ���� 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	
Angle fils sortis / trous taraudés �� ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

Centrage extérieur stator ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Centrage intérieur rotor ���� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!� �!�
Diamètre de passage �� 		� 		� 		� 		� 		� 		� 		� 		�
Trous de fixation rotor �� �	� � ��������!! �	� � ��������!! �	� � ��������!! �	� � ����� ���!! �	� � ��������!! �	� � ��������!! �	� � ��������!! �	� � ��������!!

Trous de fixation stator �� �	� � �������	!� �	� � �������	!� �	� � �������	!� �	� � ����� ��	!� �	� � �������	!� �	� � �������	!� �	� � �������	!� �	� � �������	!�

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator
Diamètre maxi d'épaulement au rotor "#$� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
Longueur rotor ��%� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ��� �!	�� 		�

����� 8�����9 ���� 8���9 ��	��� 8��	��9 ���� 8	��9 �!���� 8		���9 		�� 8	��9 	�	��� 8	�	��9 	��� 8���9
"���� � ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9 ����� 8����9
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400STK2M 400STK3M 400STK4M 400STK6M 400STK8M
Vitesse nominale 220 800 220 800 220 800 220 600 220 500
Puissance nominale (1)(2) W 4319 18088 6618 23503 8747 24796 13357 29526 17429 33813

A 10,8 45,3 16,3 59 21,9 62,2 33,5 74,0 43,7 84,7

V 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse(1)(2) W 1580 8608 2656 12500 3666 15000 5583 18000 7485 20141
Résistance de phase à 20°C Ohm 2,44 0,14 1,63 0,1 0,65 0,04 0,44 0,04 0,29 0,05
Inductance de phase 21,5 1,23 0,013 0,001 8,77 0,52 6,3 0,62 4,48 0,69

V 199,8 173,6 190,3 164,7 180,5 159,1 186,2 160,4 181,5 162,1
163 163 245 245 325 325 488 488 650 650

Masse Kg 35 35 46 46 58 58 81 81 104 104
Section câble 4x1,5 4x10 4x4 4x16 4x4 4x16 4x6 4x10 4x10 4x16

(1) Température ambiante 40°C
Vent de 10 m/s

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire
(3)

(4) Alternateur à vide à vitesse nominale

tr/min

Courant à puissance nominale 
(1)
Tension à puissance 
nominale(1)(2)(3)

mH
Fem de phase à 20°C (4)
Inertie rotorique 10-3Kg.m2

mm2

Elévation de température du bobinage < 100°C
Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce métallique en 
contact avec l'air ambiant
Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de 
l'application.

���������������������������
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�� �$+��,*���)���&$��)��&'()��1���*+1��,2��#6;�����,�� +�&'()��	�	�� 	�##<�16$#5,����## 
�� �$�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16$#5,���#$�6#�#�1�� .$��$4��:�)76+,/�6����1���,$,*� 

	>�)��16$#5,���#6+6#�#�+/&���$6���1��.$��$4��.*���� )���*,*� 
�� �$�&*,��8"#$�9�1�/.$�)�#�+,�#$�6#�#�.*���)���*,*��+ ��1*6,��+�$�&�+�&$��?,���1/.$��/� 
�� �����/�6���1��,$�$�1$4�������&2$;���
$&��1����*,*�� �,�1���,$,*���*+,�6+1��/���$+4�)$6��#�+, 
�� ���.*�6,6*++�#�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� $6������+���.$&��)6(���1����
�1��.$�,��,�17$�,���1� �&�,,��.*�6,6*+��������##�1��2$�,����:�.$�,6��1��)$ �

$&��1��)�$),��+$,����1��#$+65���:�+��.$��&*+,�$6+1���)���&'()���15��)$��*�,6��1��)�$),��+$,��� 
�� @)���,�+/&���$6����)*���1��)$�&*+&�.,6*+�1��#*+,$4���1���/1�6���)���.*+,��,2��#6;�����+,���)���,$,*��� ,�)$�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��##�+,�)��&�+,�$4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�$4���6+,/�6�����8�9�1���,$,*� 
�� "*���)���.�/&6�6*+��1���/$)6�$,6*+�8.��.�+16&�)$�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 
�� D+���
�� �1$+��)��,$()�$��=�A+�$E*�,����##�:��"���,����1$+�� )��&$��1��+�&*��$+,�+*#6+$)���./�6����:��	��8�*�,6� �.$����&'()���#*+*>&*+1�&,���9

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�#�+,�.)���&* #.)�,�����)�6+,/4�$,6*+�1��+*��$),��+$,����
"*���1��.)���$#.)���6+
*�#$,6*+�������+*��$),��+$,� ����*��.*���,*�,��1�#$+1���./&6
6;���;�$+,�$���16#� +�6*+��+72/�6,�C�.$��:�+*���&*+,$&,�� 

ALTERNATEURS 400 STK

400STK1M 400STK2M 400STK3M 400STK4M 400STK5M 400STK6M 400STK7M 400STK8M

Centrage intérieur stator ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Angle fils sortis / trous taraudés �� ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

Centrage extérieur stator ��
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Centrage intérieur rotor ���� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
Diamètre de passage �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Trous de fixation rotor �� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � ����� ��	�� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � �������	�� �	� � �������	��

Trous de fixation stator �� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ����� ���!� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ��������!� �	� � ��������!�

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator
Diamètre maxi d'épaulement au rotor "#$� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
Longueur rotor ��%� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ��� �!	�� 		�

������ 8�����9 �	�� 8���9 ������ 8�����9 ���� 8	��9 	����� 8	����9 	��� 8	��9 	����� 8	!���9 	!�� 8�	�9
"���� � �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9 �!� 8�!9
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500STK2M 500STK4M 500STK6M 500STK8M
Vitesse nominale 150 600 150 500 150 450 150 400
Puissance nominale (1)(2) W 4743 22774 9761 33126 14724 39483 19539 43824

A 11,9 57,1 24,5 83,0 36,9 99,0 49,0 109,8

V 133 133 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 1812 10566 4017 18492 6195 23025 8284 26600
Résistance de phase à 20°C Ohm 2,08 0,1 0,71 0,05 0,41 0,0 4 0,29 0,03
Inductance de phase 15,6 0,87 7,41 0,57 4,92 0,45 3,75 0,42

V 187,2 175,9 181,7 167,9 180,7 163,5 181,8 162,4
433 433 865 865 1296 1296 1730 1730

Masse Kg 43 43 73 73 103 103 133 133
Section câble 4x1,5 4x16 4x4 4x16 4x6 4x25 4x10 4x25

(1) Température ambiante 40°C
Vent de 10 m/s

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire
(3)

(4) Alternateur à vide à vitesse nominale

tr/min

Courant à puissance 
nominale(1)
Tension à puissance 
nominale(1)(2)(3)

mH
Fem de phase à 20°C (4)
Inertie rotorique 10-3Kg.m2

mm2

Elévation de température du bobinage < 100°C
Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce 
métallique en contact avec l'air ambiant
Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de 
l'application.
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�� �$�&*,��8��9���.�/��+,�=� �>�)��16$#5,���#$�6#�#�1�� .$��$4��:�)76+,/�6����1���,$,*� 

	>�)��16$#5,���#6+6#�#�+/&���$6���1��.$��$4��.*���� )���*,*� 
�� �$�&*,��8"#$�9�1�/.$�)�#�+,�#$�6#�#�.*���)���*,*��+ ��1*6,��+�$�&�+�&$��?,���1/.$��/� 
�� �����/�6���1��,$�$�1$4�������&2$;���
$&��1����*,*�� �,�1���,$,*���*+,�6+1��/���$+4�)$6��#�+, 
�� ���.*�6,6*++�#�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� $6������+���.$&��)6(���1����
�1��.$�,��,�17$�,���1� �&�,,��.*�6,6*+��������##�1��2$�,����:�.$�,6��1��)$ �

$&��1��)�$),��+$,����1��#$+65���:�+��.$��&*+,�$6+1���)���&'()���15��)$��*�,6��1��)�$),��+$,��� 
�� @)���,�+/&���$6����)*���1��)$�&*+&�.,6*+�1��#*+,$4���1���/1�6���)���.*+,��,2��#6;�����+,���)���,$,*��� ,�)$�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��##�+,�)��&�+,�$4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�$4���6+,/�6�����8�9�1���,$,*� 
�� "*���)���.�/&6�6*+��1���/$)6�$,6*+�8.��.�+16&�)$�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 
�� D+���
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B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�#�+,�.)���&* #.)�,�����)�6+,/4�$,6*+�1��+*��$),��+$,����
"*���1��.)���$#.)���6+
*�#$,6*+�������+*��$),��+$,� ����*��.*���,*�,��1�#$+1���./&6
6;���;�$+,�$���16#� +�6*+��+72/�6,�C�.$��:�+*���&*+,$&,�� 

ALTERNATEURS 500 STK

500STK1M 500STK2M 500STK3M 500STK4M 500STK5M 500STK6M 500STK7M 500STK8M 500STK9M

Centrage intérieur stator ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Angle fils sortis / trous taraudés �� ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

Centrage extérieur stator ��
� ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	
Centrage intérieur rotor ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Diamètre de passage �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Trous de fixation rotor �� �	� � ���������� �	�� ���������� �	� ����������� �	� ������ ����� �	� ����������� �	� ����������� �	� � ���������� �	� � ���������� �	�� ����������

Trous de fixation stator �� �	� � ���������	 �	�� ���������	 �	� ����������	 �	� ������ ����	 �	� ����������	 �	� ����������	 �	� � ���������	 �	� � ���������	 �	�� ���������	

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator
Diamètre maxi d'épaulement au rotor "#$� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Longueur rotor ��%� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ��� �!	�� 		� 	����

!�� 8���9 �	���� 8�����9 ���� 8���9 ������ 8	����9 	��� 8	��9 	����� 8	����9 	��� 8	!�9 	����� 8�	���9 ���� 8���9
"���� � ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9
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800STK2M 800STK4M 800STK6M
Vitesse nominale 80 400 80 400 80 350
Puissance nominale (1)(2) W 6999 48860 15253 84509 23013 98974

A 17,6 122,4 38,2 211,8 57,7 252,0

V 133 133 133 133 133 133

Puissance à mi-vitesse (1)(2) W 2593 22389 6047 42600 9380 52600
Résistance de phase à 20°C Ohm 1,59 0,06 0,55 0,02 0,31 0, 01
Inductance de phase 14,28 0,56 6,97 0,23 4,63 0,19

V 187,9 185,3 185,5 167,4 184,4 161,8
2540 2540 5080 5080 7620 7620

Masse Kg 82 82 138 138 193 193
Section câble 4x2,5 4x35 4x6 4x70 4x16 4x95

(1) Température ambiante 40°C
Vent de 10 m/s

(2) Fonctionnement à facteur de puissance unitaire
(3)

(4) Alternateur à vide à vitesse nominale

tr/min

Courant à puissance 
nominale(1)
Tension à puissance 
nominale(1)(2)(3)

mH
Fem de phase à 20°C (4)
Inertie rotorique 10-3Kg.m2

mm2

Elévation de température du bobinage < 100°C
Carcasse statorique en contact avec l'air ambiant ou solidaire sur toute sa surface périphérique d'une pièce 
métallique en contact avec l'air ambiant
Carcasse statorique bridée sur une pièce métallique de surface égale à deux fois la section de la carcasse

Tension simple, la tension entre phases est égale à 230V. Le niveau de tension peut être adapté en fonction de 
l'application.
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	>�)��16$#5,���#6+6#�#�+/&���$6���1��.$��$4��.*���� )���*,*� 
�� �$�&*,��8"#$�9�1�/.$�)�#�+,�#$�6#�#�.*���)���*,*��+ ��1*6,��+�$�&�+�&$��?,���1/.$��/� 
�� �����/�6���1��,$�$�1$4�������&2$;���
$&��1����*,*�� �,�1���,$,*���*+,�6+1��/���$+4�)$6��#�+, 
�� ���.*�6,6*++�#�+,�1���&'()���8��9���,�,2/*�6;�� ��� $6������+���.$&��)6(���1����
�1��.$�,��,�17$�,���1� �&�,,��.*�6,6*+��������##�1��2$�,����:�.$�,6��1��)$ �

$&��1��)�$),��+$,����1��#$+65���:�+��.$��&*+,�$6+1���)���&'()���15��)$��*�,6��1��)�$),��+$,��� 
�� @)���,�+/&���$6����)*���1��)$�&*+&�.,6*+�1��#*+,$4���1���/1�6���)���.*+,��,2��#6;�����+,���)���,$,*��� ,�)$�.65&���/&�.,�6&� 
�� A+�.��,��,6)6����6+16

/��##�+,�)��&�+,�$4����,/�6����8�9�*��)���&�+,�$4���6+,/�6�����8�9�1���,$,*� 
�� "*���)���.�/&6�6*+��1���/$)6�$,6*+�8.��.�+16&�)$�6,/��&*+&�+,�6&6,/��,& 9�+*���&*+��),�� 
�� D+���
�� �1$+��)��,$()�$��=�A+�$E*�,����##�:��"���,����1$+�� )��&$��1��+�&*��$+,�+*#6+$)���./�6����:��	��8�*�,6� �.$����&'()���#*+*>&*+1�&,���9

B*���,�+*+��:�0*,���16�.*�6,6*+��+�1*&�#�+,�.)���&* #.)�,�����)�6+,/4�$,6*+�1��+*��$),��+$,����
"*���1��.)���$#.)���6+
*�#$,6*+�������+*��$),��+$,� ����*��.*���,*�,��1�#$+1���./&6
6;���;�$+,�$���16#� +�6*+��+72/�6,�C�.$��:�+*���&*+,$&,�� 

ALTERNATEURS 800 STK

800STK1M 800STK2M 800STK3M 800STK4M 800STK5M 800STK6M

Centrage intérieur stator ���� ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	
Angle fils sortis / trous taraudés �� ���	�
 ���	� ���	� ���	� ���	� ���	�
Centrage extérieur stator ��
� �!� �!� �!� �!� �!� �!�
Centrage intérieur rotor ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Diamètre de passage �� ��! ��! ��! ��! ��! ��!
Trous de fixation rotor �� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ����� �� ��� ��� � ���������� ��� � ����������

Trous de fixation stator �� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ���������� ��� � ����� �� ��� ��� � ���������� ��� � ����������

Profondeur centrages intérieurs stator �� � � � � � �
Longueur du stator ����� ��
Cote d'alignement rotor/stator
Diamètre maxi d'épaulement au rotor "#$� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Longueur rotor ��%� �� 	��� �� �	�� ��� ����� ���

��	��� 8��	��9 ���� 8���9 ������ 8	����9 �!�� 8	��9 			��� 8	�	��9 	��� 8	!�9
"���� 	 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9 ��� 8��9
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ACCES A NOS LOCAUX

Siège Social : Parc Technologique “Les Fossés Jean”
142-176, Avenue de Stalingrad
F - 92712 COLOMBES Cedex
Tél. : (33) 1 41 30 63 04
Fax : (33) 1 41 30 61 36
Site internet : http://www.alxion.com

������
Automatique
& Productique

Edition Septembre 2008  – Révision 1.5

Rejoignez ������������������������  sur son site INTERNET :  http://www.alxion.com

Pour vous tenir au courant de l’actualité de nos produits, pour 
télécharger des catalogues et des données techniques ou pour nous 
envoyer un message par e-mail, venez visiter notre site bilingue 
multimédia.


